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Verificamos continuamente constantes mudancas € avangos na
ciéncia e na tecnologia que invadem tadas as esferas da socie-

dade. A arquitectura ndo escapa a esta evolugcdo e vai, portanto,
acom pgnhgﬂdn o desenvolvimento do informdadtica, o desenvol-
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vimento técnico dos diferentes sistemas de controlo e das novas
tecnologias da comunicacdo que se encontram envoividos num

Os Edificios Inteligentes devem ter certas caracteristicas que os dis-
tinguem como tais, romeadamente:

» Flexibilidade;

v Sequranga;

v Corforto;

» Altamente rentdveis ¢ ecolégicos.

Na concepcéo do projecto é necessario considerar o local e a sua
envolvente, a locaizacio, orientacis, forma e desenho das estrutu-
ras, o tipo de materiais de construgdo e acabamentos. E igualmente
imprescindivel integrar o uso de elemenos naturais, tais como dis-
positivos de controlo do clima, quer para desumidificar, sombrear ou
contrelar ¢ vento, quer para contralo de iluminagao.

Um Edificio Inteligente ceve ser integrado no meie ambiente no

qual esta inseride, tanto no seu interior come no exterior para pro-
duzir assim um mencr impacto, tirando partido de todos os sistemas

raturais que possarr existir [refrigeragdo passiva, ventilagio e ilu-
minagao naturall, sendo estes completados por eficientes sistemas
electrdnicos e electromecanicos que vulgarmente designamos por
sistemnas de Domatica.

BOMOTICA

0 conceito de Domética em si € relativamente recente, no entanto,
nac € nz tecnologia que este conceito € inovadar, mas sim na apli-
cacdo da tecnolocia automatica 3 vida dJomést'ea e profissional. A
evolucdo da Domdtica resulta em dois conceitos diferentes. Por um
lado, temos o cenceito de Automagio Residencial ou Home Automo-
tion, sistemas que ‘comandam de forma automética’ toda a vida no
edificio, isto &, qus gerem e controlam acgdes e consumos, forne-
cendo relatdrios detalhados sobre o consumao e a poupanga, dando

prédio. Surge assim o conceito de Fdificios Inteligentes.

prioridade a umas acgbes sobre outras. Transmite 3os habitantes do
edificio a sensagao de que estao a viver com um ‘administrador’, que
os liberta das rotinas diarias (abrir ou fechar estares, ligar luzes de
formz automatica, ajistar a temperatura correctamente, efectuar lei-
turas automaticas da agusz, electricidace e gas). O edificio é dotado de
vida propria, capaz de contrclar fungdes, desencadear acpdes, simular
cendros e rotinas de habitabiiidade quando os habitantes estao de
férias. Na auséncia dos habitantes consegue comunicar tentativas de
intrusdo, estabelece contacto com as autoridades e organismos com-
petentes quando ocorre um alarme de incéndio, de inundagdo, fuga
de gds, entre outros.

Por outro lado, existe a Gestao Téenica de Edificios ou Building Mana-
gement Systems, isto €, sistemas de controlo e de gestéc de edificios.

A Gestdo Técnica de Edificios permite efectuar a gestéo e menite-
rizag¢ao de toda a infra-estrutura, sistemas de seguranga g sistemas




de operagdo de um edificio, desde o controlo de iluminagao (ONJOFF,
controlo de luminosidade), fungdes de alarme, funcionamento dos
elevadares e até do ar que respiramos,
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0 controlo ¢ feito através de computadores e software especifica-
mente criados para cada tipo de fungdo. Além de proporcionar con-
forto, modernidade e de ser muito pratico, este sistema tem também
como objectivo efectuar uma gestdo ma's economica do edificio.

A diferenga entre a Automagdo Residencial e a Gest3o Técnica de Fdi-
ficios estd, essencialmente, na escala ¢ no grau de sofisticacio das
aplicagdes.

Enquanto que numa casa existem, por exemplo, dezenas a centenas
de pontos de sinais de entrada e de saida do sistema para controlar,
um edificio pode ter centenas até unidades de milhar de pontos.

Por outro lado, o grau de sofisticagio das aplicacdes destinadas 2
uma casa pode e deve ser o mais simples possivel, de modo a que o
utilizador final nao necessite de um determinado tipo de formagio.

Contrariamente, quando se trata de um edificio, 0 grau de sofistica-
Gdo das aplicagbes geralmente obriga & formagic de quadros espe-
cificos para lidarem com a inteligéncia e sofisticagdo do sistema de
Gestao Técnica de Edificios.

Uma das tecnologias com melhor implantagdo na Europa e que con-

segue integrar facilmente os dois conceitos apresentados ¢ a tecno-
logia KNX,

ATecnologia KNX comegou como um Standard Europeu EN 50090 ¢
evoluiu para um Standard Mundial ISQ/IEC-14543.

Osistema KNX integra os diferentes aspectos da gestdo técnica de um
edificio, incluindo o controlo e monitorizagdo de iluminagéo, corti-
nas, controlo de estores, aquecimento, ventilagao e ar-condicionado,
maquinas, videoporteiro, sistemas de alarmefintrusao, electrodomés-
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ticos, dudio, fibra optica, telecomandos, acessos por telemével GPRS,
e por internet, painéis tacteis de menor e de maior dimensdo, mos-
trando consumos de energia e previsoes meteoroldgicas.
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Trata~se de um sistema descentralizado que nao requer uma unida-
de central de processamento. Cada participante da instalagao tem o
seu proprio microprocessador, configurando-se com uma inteligéncia
propria. Assim, cada participante sabe concretamente o que deve fa-
zer ndo dependendo dos restantes.

Os participantes numa instalagio KNX podem ser sensores, actuado-
res e system devices,

Os sensores sao responséveis por detectar as alteracdes ou coman-
dos do edificio, por exemplo, comando de um botio de pressio, mo-
vimento, alteragdc da luminosidade, temperatura, humidade, entre
outros. Os sensores transmitem telegramas para os actuadores que
por sua vez executam os comandos apropriados.

Os actuadores, por sua vez, sd0 responsaveis por executar uma ac-
¢ao por mais simples que seja, por exemplo, controlar uma I3mpada
ou um estore. Podem variar em fungio do nimerc de saidas que con-
trolam, assim como por fungao e aparelhos que controlam, tais como
dimmers, controladores de aguecimento, controladores de estores,
valvulas, entre outros,
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Qs system devices de uma instalagdo KNX sdo normalmente a fonte
de alimentagdo e os interfaces de ligagao com o PC para programa-
cho, visualiza¢do ou controle, entre outros,

Em suma, 05 sensores transmitem telegramas atraves de um bus ali-
mentado a 30 VDC para os actuadores, que por sua vez executam os
comandas apropriados.

Cada participante da instalagdo pode trocar informagdo com qual-
quer outro dispositivo através de telegramas que sio enviados pela
linha de bus. Este € ¢ principio geral de funcionamento.

TOPOLOGIA - LINHA, AREA

Ume linha consiste num méximo de 4 segmentcs de linha, cada um
possuirdo o maximo de 64 participantes, em gue cads segmento
requer uma fonte de alimentagdo apropriada. O numero actual de
participantes depende da fonte de alimentacao seleccionada e do
eonsumo de corrente dos participantes (ndo poderd exceder 10 mA
por participante). Nesta configuragio obtemos uma instalagao com
até 256 participantes, sendo este nimero suficiente na maior parte
dos casos para os projectos de automagio residencial,
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Caso exista a necessidede de serem instalados mais participantes, ¢
possivel liger linhas entre si. A uma linha principal podem-se ligar até
15 linhas via um acoplador de linha. Esta configuracdo denom'na-
se de 4rea. Cada linha, incluindo a linha principal, tem de ter a sua
prépria fonte de alimentagio. Nasta configuracdo consegue-se uma
instalagdo de até 2.840 participantes.

Alem disso, a tecnologia KNX permite ainda expandir a instalagae
através de uma linha vertebral, ligando entre si até 15 areas. Desta
forma, cada drea liga-se 3 linha vertebral ztravés de um acoplador
denominado também com este sufixo.

Tal como no ceso anterior, cada linha, linha principal € linha vertebral,
tem de ter a sua prépria fonte de alimentagdo. Desta forma conse-
guem-se ligar numa instalagio até 57.600 participantes,
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Com os célculos apresentados é natural que as possibilidades de con-
trolo de um projecto sejam quase infinitas. Aliado a este tipo de to-
pologia, existem actualmente mais de 200 fabricentes que disponibi-
lizam produtcs para todo o tipo de solugbes, existindo ja no mercaco
mais de 7.000 produtos diferentes.

Na=ste sentido, € em modo ce conclusae, ume instalagio KNX facil-
mente se adapts ao tamanto da instalagdn e as fungdes que serdo
necessdrias implementar. Pademos afirmar que & passivel reinventar
o conceito de habitar!



