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sensores na domotica

A

A Domética é um conceito que permite ao utilizador efectuar a ges-
tio de todos os recursos habitacionais. 0 terma “Domética” resulta
da jungso da palavra "Domus"(casa) com “Telemdtica” (electronica +
informétical. Sdo estes dois Ultimos elementos que, quando utifiza-
dos em conunio, rentabilicam o sistema, simplificando a vida diéria
das pessoas, satisfazendo as suas necessidades de comunicagio, de
conforto e seguranga.
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lUm sistema domotizado € um sistema gue interiga todos os compo-
nentes eléctricos de um edificio.

Inicalmente, a Gnica maneira de corstruir uma instalagio domdtica
ara através do usc de senseres e actuadores unides por uma arqui-

Inicialmente os sistemas domotizados visavam apenas efectuar
o controlo da iluminagdo atrovés da implementagdo de funcio-
nalidades de ONJOFF e de requiacdo de brilho, € o controlo de
estores motorizados em que se controlavo a abertura ou fecho.
Com o evoluir da tecnologia, foram estando disponiveis no mer-
cado produtos que permitem integrar mais funcionalidades nas
hobitagdes, oferecendo actualmente um leque de funcionali- |
dades imensas, em que praticamente ¢ possivel controlar tudo
numa habitacdo.

tectura centralizada a um autémato ou controlader, que continha
toda a capacidade de processamento que se exigia & vivenda. Quase
sempre se tratava de sistemas propr etarios, em que as funcionai-
dades implementadas eram limitadas, muito pouco flexiveis e torna-
vam o aumento das capacidades muito dificil e dispend.osc.

Por outro lado existem sistemas em que s componentes £stéo dis-
tribuidos pela instalagio eléctrica. £ pcssivel constriir sensores e
actuadores com inteligéncia suficiente para implementar "uma rede
lncal” de controlo descencralizado. 4o equipados com mindsculos
microcontraladores, dotados de programacio para poderem intera-
gir e decidir de forma auténoma. Com uma arquitectura descentra-
lizada € apoiando-se em tecnologias ou padrdes como o X-10, KNX,
Lonworks, entre outres, & domdtica ganhou em facil dade de uso
e instalagdo, em flexibilidade, em interoperabilidade e em possibili-
dades de interlgagao, tendo side reduzido o seu custo, aumentada
a gema de produtas, de fabricantes e instaladores, que trabalham
neste ramo.

Nas arquitecturas descentralizadas, 3s redes de controlo podem co-
municar entre si azravés de cabos de pares entrangados, atraves da
rede de alimentago com correntes partadoras, via radio, fibras dp-
ticas, cabos coaxiais, entre oLtros.

0 sistema KNX & um sistema descentralizado que ndo requer qual-
quer unidade central de processamento. Cada participante da insta-
lagdo tem o seu préprio microprocessador.

Uma instalagao KNX ¢ composta por Sensores, Actuadores 2 Sys-
tem devices.
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SERSArES Mctuadores Systemaanoes

05 Sensores 530 responsdvels por detectar as alieragies ou cormn-
dos do edificio, por exemplo, cormando de um batin de pressing mn-
vimento, alveragio da uninosidade, temperatura, humidade, entre
outras. 08 sensores transmibem telegramas para 05 attuadores que
POF SUE WEZ BxECUlEm 05 comandos apropriados.

05 Actusdeores 530 responsdveds por executar uma accao por mais
sirmples que seja. 05 actuadores controlam os equipamentos eléetri-
cos, Podern variar &m fungao do numero de saidas gue controdam,
astslm comg por funciio e aparelhos que contralam, s eome dim-
mers, controladores de aqueciments, controladores de persiamas ou
eshores, walwulas, smire oultros.

Muma instalaglio, we Spsterm devices de uma instaligio KNI <ia
narmalmente a fomte de alimentagdo e os fnberfioces de ligagdo com
o PC para programagdo, visuzlizagio ou controlo, eatre outros. A
fonte de alimentac do tem nlermamente wm controlador de tenssa &
corrente, semdo por soo § prova de curto-cirouite, & Fonte de alimen-
tacaa tem ainda wm buffer que lhe permite ultrapaisar peguenos
cortes de energia. Toda a rede KNX ¢ alimentada a 30 Vdc, sobre &
gual os participant es da instalagdo etectuam as ComUnIcacoes.
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Quando a tecla senser £ sccwnada crvia pelo cabo de bus um e
legrama com informacao para o actuador, para que este actue da
forma para que foi programade.

s sensores sao urrn cum poreen be imprescindivel para o sisterna do-
eriticn dn ediffein, da do gue proparcionam a infomacio necessaria
para supervisionar ¢ controlar o seu meio envelvente.
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Sensores de toque por pressan, vulgarmente designados por teclas
s30 03 sensores mais vulgéres e mais usados em domética. tnicial-
mente estes sensores caomegaram por ser apenas microswitch incor-
porados nas aparelhagens que estdo distribuidas pelas paredes. Com
0 evoluir da electrénica estes foram eveluindo e o microswitch foi
dando lugar a sensores de toque em que e usam sensores capaciti-
vOs ou Opticos ou mesmo matrizes de sensores.

Regulodor de teiperatura omtrente

Sensor de togque por presséo

Os reguladores de temperatura ambiente medem e regulam a tem-
peratura ambiente para uma zona de aguecimento e'éctrico directo
{convectores, painéis radiantes, pavimento radiante, entre outros) ou
a agua quente {radiadores, pavimento radiante, entre outros) através
de sensores de temperatura incorporados. Os sensores de tempera-
tura sdo dispositivos que permitem ler temperaturas desde a crioge-
nia (temperaturas muito baixas, proximas do zero absoluto) & fusao,
incluindo a fusao nuclear. A forma de selecqdo do tipo de sensor mais
conveniente para cada aplicagdo ¢ também condicionada pelo tipo
de ambiente onde este ird ser aplicado. Em termos gerais existem trés
grandes tipos de transdutores de temperatura: resistivos, termopares
e termistores.

Os detectores de movimento e de presenca sao, actualmente, indis-
pensaveis para o comando racional da iluminagio. Estes sensores
asseguram uma iluminagio confortavel e em fungdo das necessida-
des correntes. O detector € um dispositivo especiaimente desenhado
para gerir a iluminacao de corredores, salas ou qualquer outro espa-
o de maneira que os accionamentos se ajustem o melhor possivel 4
circulagdo ou & presenca humana continuada em cada zona. Quando
montado 3 altura adequada, o detector de movimento substitui um
interruptor. Isto proporciona ndo sé uma seguranga adicional como
também contribui para a poupanga de energia: a iluminaco sé é
usada quando é realmente necessaria.

A deteccdo e sequranga do ambiente sdo outro factor a ter em consi-
deragdo. Sensores e alarmes podem ser usados, ndo so para obter se-
guranca em relagcio a acidentes [deteccdes de inundacdes, incéndio,
gases nocivos) mas também sensores da nova geragdo que permitem
verificar a qualidade ambiental e de residuos, o nivel de humidade no
ambiente efou nas plantas, e o consumo de energia “in Time”.
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Detector de movimento e de presenco

0s sensores de incéndio detectam sobretudo a presenga de gases
provenientes da combustdo de materiais. A presenga de gases alerta
para a existéncia de fogo, o sinal de detecgio pode posteriormente
activar sinais de aviso (sirenes efou sinais luminosos) efou activar
sistemas de combate a incéndio [aspersores automaticos) ou ainda
alertar automaticamente as forcas de seguranga efou o proprietario
para o perigo.

Sensares de incendio

Asestaches meteoroldgicas em KNX dispenibilizam informagdes me-
teoroldgicas tais como {uminosidade, temperaturas, velocidade do
vento ¢ pluviosidade, para serem usados pelos diversos aparelhos
instalados no sistema. Adicionalmente, pode receber sinais de hora e
data e consequem caleular a posigdo do Sol. Todos os valores podem
ser usados para controlo da instalacao KNX, sendo permitida a requ-
lagdo de valores de referéncia,

Estagio meteoraidgice



